
ВСТАНОВЛЕННЯ ВИМОГ ДО БУДІВЕЛЬ І 

СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ



Встановлює вимоги до проектування нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих захисних 

споруд цивільного захисту

проект ДБН «ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ»

ВСТАНОВЛЕННЯ ВИМОГ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

сховище — герметична споруда для захисту людей, у якій протягом певного часу 

створюються умови, що унеможливлюють вплив небезпечних факторів, які виникають 

унаслідок НС, воєнних (бойових) дій і терористичних актів

протирадіаційне укриття — негерметична споруда для захисту людей, у якій 

створюються умови, що унеможливлюють вплив іонізуючого опромінення в разі 

радіоактивного забруднення місцевості



Встановлює вимоги до проектування нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих захисних 

споруд цивільного захисту

проект ДБН «ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ»

ВСТАНОВЛЕННЯ ВИМОГ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту — це споруда, що 

зводиться (виготовляється, монтується) за короткий час із спеціальних конструкцій 

(виробів)

споруда подвійного призначення — наземні або підземні споруди чи їх окремі частини, 

що спроектовані або пристосовані для використання за основним функціональним 

призначенням, у тому числі для захисту населення, та в яких створені умови для 

тимчасового перебування людей



ГЕРМЕТИЧНА ЗАХИСНА СПОРУДА, що забезпечується спеціальним інженерним обладнанням

та системами життєзабезпечення: герметичні та герметично-захисні двері, віконниці;

противибухові пристрої; фільтровентиляція; стаціонарне та аварійне живлення; санітарно-

технічні прилади

СХОВИЩЕ

ВСТАНОВЛЕННЯ ВИМОГ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ЗАХИСТ від зброї масового ураження

(ядерної, хімічної, біологічної), звичайної зброї

(стрілецької, артилерійської, авіаційних бомб, гранат

тощо)



НЕГЕРМЕТИЧНА ЗАХИСНА СПОРУДА, що обмежено забезпечується спеціальним інженерним

обладнанням: двері (звичайні, посилені); вентиляція (до 50 осіб – природна, більше – з

механічними пристроями, можлива фільтровентиляція); стаціонарне електроживлення;

каналізація та водопровід

ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ ВИМОГ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ЗАХИСТ від іонізуючого (радіоактивного)

випромінювання (у разі радіаційних аварій), звичайної

зброї (стрілецької, артилерійської, авіаційних бомб,

гранат тощо)



проектуються за основним функціональним призначенням + захисні властивості відповідних 

захисних споруд (сховищ, протирадіаційних укриттів)

Метрополітени, 
підземні склади, 

споруди котлованного 
типу (автостоянки, 
паркінги, гаражі, 

підземні торговельні 
центри тощо)

Приміщення у підвальних,  
цокольних та перших 

поверхах об’єктів різного 
призначення

Незадимлювані сходові 

клітини (Н4)

СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ ВИМОГ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 



МОЖЛИВІСТЬ ВИБОРУ ВАРІАНТУ РОЗТАШУВАННЯ 

ЗАХИСТНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ВСТАНОВЛЕННЯ ВИМОГ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Вбудовані захисні 

приміщення або споруди: 

квартирні, етажні, 

підземні

Прибудовані захисні 

приміщення або споруди

Окремо розташовані 

будівлі або споруди 



ДОСТУПНІСТЬ ТА  ІНКЛЮЗИВНІСТЬ 

ВСТАНОВЛЕННЯ ВИМОГ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Передбачається обладнання таких споруд механічними пристроями для спуску та підйому людей з 

інвалідністю та інших маломобільних груп, встановлення спеціального санітарно-технічного обладнання, 

улаштування окремих приміщень для розміщення дітей віком до 11 років, вагітних жінок, матерів-

годувальниць.

Проектні рішення щодо доступності не мають погіршувати захисних властивостей захисних споруд та 

створювати перешкод для зайняття таких споруд іншими категоріями населення та проведення евакуації

Захисні споруди проектують з урахуванням забезпечення їх доступності

для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

відповідно вимог цих норм та до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність

будівель і споруд. Основні положення»


